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广东天泰工程检测有限公司

暖通、通风空调节能工程检测委托书

工程代号： 委托单编号:

委托单位 建设单位

施工单位 见证单位

委托人电话 见证人及电话

工程名称 见证号

工程地址 监督员及电话

委托日期 监督单位

检验检测类别 □普通送检 □常规见证送检 监督抽检 □执法抽检 □其他

工程编码 监督登记号

以下内容由委托单位按要求填写清楚或根据需要选择以下项目（请√）

报告领取 □凭委托书前台领取 □ 快递（到付） 报告份数默认为一式 3 份（需更改为一式 份）

检测依据

□公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 □通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017

□通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 □空气过滤器 GB/T 14295-2019

□采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 □公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015

□给排水用超声流量计(传播速度差法) CJ/T 3063-1997 □公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009

□工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015

□广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021

□其他：

检测参数

□室内环境噪声 □室内环境温度 □室内环境湿度 □冷（热）源设备机组耗功率

□风管强度 □风管变形量 □风口风量 □风机单位风量耗功率

□水力平衡度 □系统总风量 □制冷（热）量 □空调机组冷（热）水供回水温差

□冷却水总流量 □供回水温差 □冷冻水总流量 □空调冷（热）源设备性能系数

□风口风速 □送风温度 □送风温差 □空调风系统空气过滤器阻力

□水泵效率 □回风温度 □风压 □支路冷冻水水流量控制

□水温 □漏风量 □补水率 □其它：

项目信息

委托双方确认

□ 委托方保证所提供的相关信息与资料的真实性，并承担相应责任，并同意支付检测费用和提供必要的检测协助。

□ 被委托方愿意接受委托，并按相关的标准或规范进行检测，在检测完成后及时出具报告。

接受委托人员签名： 日期： 年 月 日 委托人员签名： 日期： 年 月 日

合同评审 本公司现有资源：□满足客户要求； □不满足客户要求，不能接收委托； 合同评审员： 年 月 日

说明

1、凭委托单查取报告；2.现场见证检测时见证人员须在场并提供相关的见证记录；3.现场检测的产品请提供质保书/

出厂合格证等产品质量证明文件；4.若对报告有异议，应于收到报告之日起 15日内，以书面形式向检测单位提出，逾

期视为对报告无异议；5.检测报告用于验收时，委托时必须有监督登记号；6.委托单填错时，请更改者用杠改法并签

名确认；7、委托方需要按时支付检测费用和提供检测配合。

备注

检测地址：□1、广州市黄埔区港前路 669 号 邮政编码：510700 电话：020-82487363

□2、广州市黄埔区九龙镇均和大道 27号云豪大院内的 2号楼整栋 邮政编码：510700 电话：020-82487363


