
ZLW-D01-0244

广东天泰工程检测有限公司

声环境质量工程检测委托书

工程代号： 委托单编号

委托单位 总工室 建设单位 /

施工单位 / 见证单位 /

委托人电话 / 见证人及电话 /

工程名称 / 见证号 /

工程地址 / 监督员及电话 /

委托日期 监督单位 /

检验检测类别 □普通送检 □常规见证送检 监督抽检 □执法抽检 □其他

工程编码 / 监督登记号 /

以下内容由委托单位按要求填写清楚或根据需要选择以下项目（请√）

报告领取 □凭委托书前台领取 □ 快递（到付） 报告份数默认为一式 3 份（需更改为一式 份）

检测依据

□GB 3096-2008《声环境质量标准》 HJ 640-2012《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》

GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》  JGJ/T 131-2012《体育场馆声学设计及测量规程》

JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GBJ 122-1988《工业企业噪声测量规范》

□GB12525-1990《铁路边界噪声限值及其测量方法》 GBZ/T 189.8-2007 工作场所物理因素测量 噪声

□GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》 HJ793-2016 《城市轨道交通(地下段)结构噪声监测方法》

□GB 14227-2006《城市轨道交通车站、站台声学要求和测量方法》

□HJ/T 90-2004《声屏障声学设计和测量规范》

□GB/T 19884 -2005《声学 各种户外声屏障插入损失的现场测定》

□GB/T 9661 -1988《机场周围飞机噪声测量方法》

其他：

检测参数 □噪声 □

项目信息

委托双方确认

□ 委托方保证所提供的相关信息与资料的真实性，并承担相应责任，并同意支付检测费用和提供必要的检测协助。

□ 被委托方愿意接受委托，并按相关的标准或规范进行检测，在检测完成后及时出具报告。

接受委托人员签名： 日期： 年 月 日 委托人员签名： 日期： 年 月 日

合同评审 本公司现有资源：□满足客户要求； □不满足客户要求，不能接收委托； 合同评审员： 年 月 日

说明

1、凭委托单查取报告；2.现场见证检测时见证人员须在场并提供相关的见证记录；3.现场检测的产品请提供质保书/

出厂合格证等产品质量证明文件；4.若对报告有异议，应于收到报告之日起 15日内，以书面形式向检测单位提出，逾

期视为对报告无异议；5.检测报告用于验收时，委托时必须有监督登记号；6.委托单填错时，请更改者用杠改法并签

名确认；7、委托方需要按时支付检测费用和提供检测配合。

备注

检测地址：1、广州市黄埔区港前路 669 号 邮政编码：510700 电话：020-82487363

2、广州市黄埔区九龙镇均和大道 27 号云豪大院内的 2 号楼整栋 邮政编码：510700 电话：020-82487363


